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Digitales LED Werbedisplay Puma 55 | Touchfunktion | USB Player

C € wons

Produktbeschreibung

Die PUMA 55" digitale Werbestele mit USB und LG Bildschirm mit 1920x1080 Pixel Full HD Auflosung
bietet einen vielfaltigen Einsatzbereich fiir die Darstellung von Informationen, Videos oder
Prasentationen. Die Inhalte konnen einfach mit einem USB-Stick eingespielt werden.

Fir den einfachen Transport gibt es optional einen Transportbehalter (Flight Case) mit
Rollen.

Lieferumfang:

:: 55 Zoll Display
:: StandfuB mit Rollen
:: Betriebsanleitung

:: doppelwandiger Karton

Alle technischen Leistungsangaben konnen eine Abweichung von max. +/- 5% aufweisen.
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Technische Daten

Schutzart

CE

RoHS
Betriebsfrequenz
Netzspannung
drehbarer Monitor
DisplaygroRe
Gehausefarbe
Bildhelligkeitswert
Betrachtungswinkel
Touchfunktion
Auflosung
Lautsprecher

CPU

Betriebssystem
Drahtlosverbindungen

Umgebungstemperatur

Kontrastverhaltnis
Video Formate
Bild Formate
Audio Formate
Anschlusse
Speicher

andere Formate
max. Luftfeuchte

Abmessunung (H x B x T)
Gewicht inkl. StandfuB

optionales Zubehor
Lieferumfang

Serie

UvP
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IP20

ja

ja

50...60 Hz

230 Volt

nein

1209 x 680 m 1

schwarz mit silbernen Kanten
360 cd/m?

89°

nein

1920 x 1080 | 16 : 9 Full HD
2 x Mini Lautsj recher
Single Core

integriert (en lisch)

nein

0° -40°C

1400:1

MPEG-1 | MPEG-2 | AVI | WMV | H.264
BMP | JPEG | PNG

MP3

1 x USB

4 GB

keine

90%

1990 x 950 x 195 mm

130 kg

Transportbehélter

siehe Produkt: Beschreibung oben
Puma

1.899,00 EUR

Alle technischen Leistungsangaben konnen eine Abweichung von max. +/- 5% aufweisen.
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Weitere Bilder Green power LED technology
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