
 
 
 
 
 

 
 
 
LED – T5 Power – Röhren            (Ersatz für alle T5-Leuchtstoffröhren) 

 

Bedienungsanleitung 
Bei Leuchten mit elektronischem  

Vorschaltgerät (EVG) 
 
 
  

LED – Lichtsysteme GbR  
Eibenweg 10a / 04416 Markkleeberg 

Telefon:                  0341 – 350 23 13 

www.led-powertechnik.de 

Schritt 1:  Strom abschalten 
AC 110V/220V 

Leuchte mit elektronischem Vorschaltgerät 

G5  
Leuchte 

Anschlussdose                     EVG  

Leuchtstoffröhre 

Schritt 2: Das elektronische 

Vorschaltgerät muss nach 

der nachfolgenden 

Anleitung entfernt oder 

überbrückt werden 

AC 110V/220V 

Anschlussdose                           EVG  

Leuchtstoffröhre 

G5  
Leuchte 

2. Drähte entfernen 

W1. Elektronisches  
     Vorschaltgerät entfernen 

W3. L und N Drähte  
verbinden 

Schritt 3:  LED – T5 Power Röhre installieren 

G5  
Leuchte 

Leuchtstoffröhre 

Achtung:  
f 

Der Umbau der Leuchte sollte nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Die Verantwortung 

von technischen und sicherheitsrelevanten Folgen der umverdrahteten Leuchte geht auf den Umrüster 

über! Die umverdrahtete Leuchte darf nicht mehr mit herkömmlichen Leuchtstoffröhren betrieben werden. 

Deshalb sollte die umgerüstete Leuchte entsprechend auf LED markiert werden.  

Der Installateur, der die Installation durchgeführt hat, übernimmt die gesetzliche Verantwortung der 

umgebauten Leuchte! Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter über: 

led.powertechnik@gmail.com 

Schritt 4:   

Schalten Sie Ihr Licht ein 

und überprüfen Sie die 

Funktionsfähigkeit. 


